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2-Draht-IP-Losungen
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Ihre Vorteile im Detail

Oftmals steht der Reseller bei der IP-Umstellung vor die-
sem Problem: Die Netzwerk-Infrastruktur des Kunden ist
nicht die, die fUr IP-Telefonie bendtigt wird. Die ,,alte”
ISDN-U,-Struktur ist jedoch beim Kunden vorhanden.

Hier hilft die Losung unseres Technologie-Partners NVT
Phybridge weiter: In unserem Beispiel oben sefzen wir
als PBX eine COMpact 5500R mit COMpact NET-Modul
ein. Dieses wird im System als DHCP-Server fUr ein eige-
nes VolP-Netz konfiguriert. Der NVT Phybridge PoLRE
8-Port-Switch wird daran angeschlossen. Via 2-Draht
wird nun die vorhandene UTP-Strecke (max. 365 Meter)

genutfzt. Am anderen Ende kommt ein Phylink™-Adap-
ter zum Einsatfz. An diesem liegen neben 10 Mbit zus&tz-
lich eine PoE-Versorgung (Class 1 und Class 2) fUr so-
wohl COMfortel IP-Telefone (IP-Systemtelefone) als
auch der COMfortel D-Serie (Standard-SIP-Telefone)
an. Die Integration des Auerswald COMfortel IP-DECT-
Systems ist selbstverstandlich.

Neben dem 8-Port-Switch stehen eine managebare
24- und 48-Port-Version zur Verfugung.

Sprechen Sie uns an!
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